
Карнизы для панельных штор выполнены из алюминиевого сплава, окрашенного в белый 

цвет (RAL 9016). 

В зависимости от количества полос карнизы для панельных штор подразделяются на: 

  

Двухполосные 

 

Трехполосные 

 

Четырехполосные 

 

Пятиполосные 

 

Шестиполосные 

 

 

                    

 

 



 

                  

 

               

 

 

 

Пятиполосные и шестиполосные карнизы – составные. Пятиполосный карниз 

составляется из двух- и трехполосного профилей. При этом за счет специальной полки на 

трехполосном профиле обеспечиваются равные расстояния между отверстиями для 

скользящих элементов. Шестиполосный карниз также составляется из простого 

трехполосного профиля и трехполосного профиля с полкой. 

Сверху карнизы оборудованы специальными выступами, обеспечивающими легкое 

крепление при помощи клипс. 

Максимальная длина карниза без стыка составляет 590 см. При большей длине карниза 

применяются соединители, обеспечивающие бесступенчатое соединение частей карниза и 

плавное движение через стык скользящих элементов. 



Обратите внимание! При использовании шнурового управления минимальное 

количество полос – 3. 

 

Обратите внимание! Электропривод устанавливается только на 5-ти и 6-ти полосные 

карнизы. 


